
Thermally Arc-Sprayed Alloy System 

ระบบปองกันสนมิเหล็กในโครงสรางคอนกรีต 
ดวยการพนโลหะอัลลอยดพเิศษหลอมเหลว(TASAS) 
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• ระบบ Thermally Arc-Sprayed Alloy System (TASAS) เปน
ระบบการปองกันสนิมของเหล็กภายในโครงสรางคอนกรีตดวย
หลักการ Sacrificial Cathodic Protection โดยการพนโลหะผสม 
(Alloy) ที่ถูกทําใหหลอมเหลวดวยความรอนลงบนผิวคอนกรีต 
และทําการเชื่อมตอวงจรกระแสไฟฟา Galvanic ระหวางผิวของ
โลหะผสมกับเหล็กเสริมภายในคอนกรีตซึ่งจะไประงับปฏิกิริยา
การเสียอิเลกตรอนของเหล็กเสริมอันเปนสาเหตุของสนิม 

• โลหะผสม AL-Zn-In  มีสวนประกอบของโลหะ Aluminium + 
Zinc + Indium ในอัตราสวนผสมที่เหมาะสมที่จะสามารถจาย
กระแสไฟฟาไดอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ และทํางานไดดีในทุก
สภาวะแวดลอม ประสิทธภิาพในการใหกระแสของ Alloy น้ีสูง
กวา Zinc มากเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะเดยีวกัน 

• โดยทั่วไประบบ TASAS ที่พนโลหะผสมหนา 300 ไมครอน จะ
สามารถปองกันสนิมไดเปนระยะเวลาประมาณ 12 ป (อาจมาก
หรือนอยกวาน้ีตามสภาพแวดลอม ในสภาวะที่มีคลอไรดสูงอาจ
ตองพนหนาขึ้นเปน 400µ-600µ   ตามการคํานวณของวิศวกร) 

• ระบบน้ียังสามารถใชไดกับโครงสรางเหล็กรูปพรรณดวย 


